
Die MB7.50 M1cro A 1st als ultraschmale Durc 

fahrt-BUiine konzi iert. Eine Ourd1fahrbreite 

von 75 cm reicht aucli bei breiteren Rollstuhl
Modellen aus, um mit wenig Aufwand im Haus 
mobil zu bleioen - und das auf 
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ist ähnlich schmal 
Ein v1erse1t1g umlaufen 

ergibt sich eine dezente 

heruntergefahrene 

D urchfah rbreite: 
. . 

_, -
-

.

.

-
-
-,

1 „ 

-1-

1 

_L_ 
• 

1330 

� 1 
--

. 

0 
r--

0 
• r--

-

-

� � 

„1 

Herkules LIFTWERK GmbH I Falderbaumstraße 36 1 0-34123 Kassel I Tel: 0561-9539 97-0 1 Fax: 0561-95 39 97-99 1 www.liftwerk.de 

MINIMALER PLATZBEDARF 

li 
Leben. Unabhängig. 

Inh. Friedhelm Rudolph
Am Mühlenberg 5
34454 Bad Arolsen-Wetterburg
Telefon: 05691 - 78 01
e-mail: post@arolser-liftsysteme.de
www.arolser-liftsysteme.de
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GrubenmaßGrubenmaß

Micro A

Grubentiefe 60mm Hubhöhen:
Bei Aufstellung auf den Boden: 750 mm
Bei Aufstellung in eine 60 mm tiefe Grube: 690 mm
Die Aufstellfläche der MB 750 muss eben und waagerecht 
ausgeführt sei.
Die Flächenbelastung beträgt maximal 5 kN/m².
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz, 16 A
Maximaler Stromverbrauch: 0,3 kW
Hubgeschwindigkeit: 1,25 cm/s

Sicherheitsabstände zu anderen Bauteilen neben der MB 
750: >100 mm
Maximale Spaltbreite zwischen MB 750 und oberen 
Ausstieg: 20 mm

Im Standard befindet sich der Einstieg (unten) auf der 
Motorenseite.

28.5.14

Maßblatt ZSB MB750
GEWICHT: 

A4

BLATT 3 VON 3MASSSTAB:1:100

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET Bartsch
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GrubenmaßGrubenmaß

Micro B

Grubentiefe 60mm Hubhöhen:
Bei Aufstellung auf den Boden: 750 mm
Bei Aufstellung in eine 60 mm tiefe Grube: 690 mm
Die Aufstellfläche der MB 750 muss eben und waagerecht 
ausgeführt sei.
Die Flächenbelastung beträgt maximal 5 kN/m².
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz, 16 A
Maximaler Stromverbrauch: 0,3 kW
Hubgeschwindigkeit: 1,25 cm/s

Sicherheitsabstände zu anderen Bauteilen neben der MB 
750: >100 mm
Maximale Spaltbreite zwischen MB 750 und oberen 
Ausstieg: 20 mm

Im Standard befindet sich der Einstieg (unten) auf der 
Motorenseite. Andere Varianten müssen gesondert bestellt 
werden, sind aber möglich.
Die MB 750 micro lässt sich sowohl als Durchfahrtbühne als 
auch als "Über-Eck-Variante" verwenden(Da die 
Nutzbarkeit aufgrund des sehr kleinen Wendekreises stark 
eingeschränkt ist, sollte hier eine sehr genaue Definition 
der Verwendung von Kundenseite erfolgen) .

28.5.14

Maßblatt ZSB MB750
GEWICHT: 

A4

BLATT 2 VON 3MASSSTAB:1:100

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET Bartsch
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15.4.14

ZSB MB Tür standard
GEWICHT: 

A4

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:20

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET Bartsch



 1
5 

 960 

 1
01

5 

 1098 

 70  900 

 1
07

5 

 15 

 70 

 122,60 

 1160 

 1
40

 

 2
40

 

 7
0 

 1
20

 
 370  515 

 25° 

 R285 

 230 

Schwenkbereich Motorarm

15.4.14

ZSB MB Tür mit Türantrieb
GEWICHT: 

A4

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:20

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET Bartsch
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